
ROCKFON® Ligna™



Классический бук

ROCKFON® Ligna™
• Имитация структуры дерева потолочных панелей позволяет создавать

уютные интерьеры с высокими показателями по пожаробезопасности и
акустическому комфорту.

• Мягкие и теплые тона создают уютную атмосферу в помещении и
прекрасно гармонируют с деревянными элементами декора и мебелью.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• Панель из каменной ваты
• Поверхность : окрашена специальной краской имитирующей структуру дерева.

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки
Размер

панели (мм)
Вес плит

(кг/м2)
Рекомендуемая

подвесная система

A15 600 x 600 x 15 1,7 ROCKFON System T24 A/E 
600 x 600 x 15 1,7 ROCKFON® System T24 A, E  ECR™ 

1200 x 600 x 15 1,7 ROCKFON System T24 A/E 
1200 x 600 x 15 1,7 ROCKFON® System T24 A, E  ECR™ 

A24

600 x 600 x 15 1,7 ROCKFON System T24 A/E 
600 x 600 x 15 1,7 ROCKFON® System T24 A, E  ECR™ 
600 x 600 x 15 1,7 ROCKFON® System Maxispan T24 A™ 

1200 x 600 x 15 1,7 ROCKFON System T24 A/E 
1200 x 600 x 15 1,7 ROCKFON® System T24 A, E  ECR™ 
1200 x 600 x 15 1,7 ROCKFON® System Maxispan T24 A™ 

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям 
ROCKFON в России и СНГ.



РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ОБРАЗО-
ВАНИЕ

ОФИСЫ ДОСУГ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

αw: 0,85 (класс B)

Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1) 
Класс пожарной 
опасности - КМ2 (ФЗ 
№123)

Влагостойкость

До 100% относительной 
влажности воздуха
1/C/0N

Очистка

• Пылесос

Гигиена

Каменная вата не имеет 
питательной ценности, 
благодаря этому она не 
поддерживает развитие 
вредных микроорганизмов

Окружающая среда

Полностью 
перерабатываемый 
продукт

Внутренняя среда

Продукты ROCKFON 
удостоены

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,45 0,75 0,85 0,80 0,90 0,95 0,85 B 0,80
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Толщина (мм) /
Высота подвеса (мм)

45+75+85+80+90+95


